06B327 Neutral
SKU: 200TWTR67227

", aandrijftechniek.nl

Specificaties
Kettingsontwer p Triplex
Oppervilaktebehandeling NO
Materiaal C45
Spoed (inch) 3/8"
Spoed (mm) 9.525
| SO-standaar dmaat 06B
designation 06B327
Boring diameter (mm)
Eenheden pc
number Of TeethZ 27
toothwidthM M 25.6
pitchCircleDiameter MM 82.04
tipCircleDiameter MM 85.7
Gehardetanden Nee
Gewicht (kg) 0.55
weldedHub Nee
execution 5
taper BushSize 1210
lengthlnclHubLnMM 25.6
toothWidthbIMM 5.2




SprocketType Standard Taper Bush
BEAArticleNumber 383330027
| SOstandar dSize2 SO 606
brandType(extraAttributeFor Neutrall ndentifier) Extended
Merk Neutral
Materiaal C45
Spoed (inch) 3/8"

Spoed (mm) 9.525
Boring diameter (mm)

Gehardetanden Nee
Gewicht (kg) 0.55
Beschrijving

06B Triplex Z 27, Standard Taper Bush 1210 Neutral Sprockets

Product URL
https://aandrijftechniek.nl/product/06b327-neutral -2/

072 5412 000 | verkoop@spruit.nl



https://aandrijftechniek.nl/product/06b327-neutral-2/

