08B112 18 Neutral

SKU: 24185712B18H

", aandrijftechniek.nl

Specificaties

K ettingsontwer p Simplex
Oppervilaktebehandeling NO
Materiaal C45
Spoed (inch) 12"
Spoed (mm) 12.7

| SO-standaar dmaat 08B
designation 08B112 18
Boring diameter (mm) 18
Eenheden pc
number Of TeethZ 12
toothwidthMM 7.2
pitchCircleDiameter MM 49.07
tipCircleDiameter MM 53.9
Gehardetanden Ja
Gewicht (kg) 0.18
weldedHub Nee
taperBushSize

hubDiamDnM M 33
lengthlnclHubLnMM 28
keywayAccToDIN6885/1 Ja




boreDiameter Tol

H7

keywayTol H9

setscrewSize M5
SprocketType Standard Finished Bore
BEAATrticleNumber SB101340012018
| SOstandar dSize2 1SO 606
brandType(extraAttributeFor Neutrall ndentifier) Extended

Merk Neutral
Materiaal C45

Spoed (inch) 12"

Spoed (mm) 12.7

Boring diameter (mm) 18
Gehardetanden Ja

Gewicht (kg) 0.18
Beschrijving

08B Simplex Z 12, Standard Finished Bore 18 Neutral Sprockets
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