16B118 Neutral
SKU: 200TWM 1611218

", aandrijftechniek.nl

Specificaties

K ettingsontwer p Simplex
Oppervilaktebehandeling NO
Materiaal C45
Spoed (inch) 1"
Spoed (mm) 25.4

| SO-standaar dmaat 16B
designation 16B118
Boring diameter (mm)

Eenheden pc
number Of TeethZ 18
toothwidthM M 16.2
pitchCircleDiameter MM 146.28
tipCircleDiameter MM 157.8
Gehardetanden Nee
Gewicht (kg) 21
weldedHub Nee
execution 1
taper BushSize 2517
hubDiamDnM M 108
lengthinclHubLnMM 44




SprocketType Standard Taper Bush
BEAArticleNumber 381380018
| SOstandar dSize2 SO 606
brandType(extraAttributeFor Neutrall ndentifier) Extended
Merk Neutral
Materiaal C45
Spoed (inch) 1"

Spoed (mm) 254
Boring diameter (mm)

Gehardetanden Nee
Gewicht (kg) 2.1
Beschrijving

16B Simplex Z 18, Standard Taper Bush 2517 Neutral Sprockets

Product URL
https://aandrijftechniek.nl/product/16b118-neutral -3/

072 5412 000 | verkoop@spruit.nl



https://aandrijftechniek.nl/product/16b118-neutral-3/

