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LOCTITE® HY 4090, 50 g Dual cartridge L octite Industrial

adhesives L octite
SKU: LOCTITEHY 4090-50

Specificaties

Eenheden pc

TechnologyName Cyanoacrylates, Acrylates, Acrylic adhesives, speciaties
Merk Loctite

Beschrijving

LOCTITE® HY 4090, 50 g Dual cartridge L octite Industrial adhesives

Een universele, 2K hybride lijm met een zeer snelle hechting bij kamertemperatuur.

Als u een snelle en krachtige universele lijm nodig hebt, probeer dan LOCTITE® HY 4090 GY. Deze grijze,
2K, thixotrope, hybride, universele structurele lijm op basis van cyanoacrylaat/epoxy is geschikt voor diverse
substraten, waaronder metalen en de meeste kunststoffen en rubbers. Hij is uitstekend bestand tegen
temperatuur en vocht en is geschikt voor toepassingen waar goede speling vullende eigenschappen vereist
zijn, met name op ruwe en slecht passende oppervlakken. VVoor het beste resultaat gebruiken met de
LOCTITE® 50 ml lijmmengspuit, de LOCTITE® 400 ml lijmmengspuit of het LOCTITE® 50 ml
handpistool.

Product URL

https://aandrijftechniek.nl/product/l octite-hy-4090-50-g-dual -cartridge-loctite-industrial -adhesives-l octite/

072 5412 000 | verkoop@spruit.nl


https://aandrijftechniek.nl/product/loctite-hy-4090-50-g-dual-cartridge-loctite-industrial-adhesives-loctite/

