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Momenteel geen afbeelding beschikbaar
van dit product.
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Dit wordt binnenkort bijgewerkt.
Advies nodig? Chat met ons team.

Specificaties

Eenheden pc

TechnologyName L ubricants and dispersions, water-soluble emulsion
Merk Loctite

Beschrijving

LOCTITE?? LB 8040, 400 ml Aerosol can Loctite Industria lubricants

Een speciaal smeermiddel op basis van minerale olie, samengesteld om snel verroeste, gecorrodeerde en
vastgel open moeren, bouten, tapeinden en andere metalen onderdel en |os te maken en deze gesmeerd en
beschermd te houden.

Voor het snel demonteren van verroeste, gecorrodeerde en vastgel open onderdelen kunt u LOCTITE?? LB
8040 proberen. Dit snelwerkende smeermiddel heeft een schokbevriezend effect dat onderdelen direct afkoelt
tot -43 ??2C (-54,4 ?7?F) en microscopische scheurtjes veroorzaakt. Hierdoor trekken de smerende
ingredi??nten door capillaire werking direct in de roest. Het laat een dunne film achter op de losgemaakte
onderdelen die smeert, roest voorkomt en helpt bij het demonteren van onderdelen.

Product URL

https://aandrijftechniek.nl/product/l octite-1 b-8040-400-ml-aerosol -can-l octite-industrial -lubri cants-l octite/

072 5412 000 | verkoop@spruit.nl


https://aandrijftechniek.nl/product/loctite-lb-8040-400-ml-aerosol-can-loctite-industrial-lubricants-loctite/

