
LOCTITE?? SI 5367, 310 ml Standard cartridge Loctite Industrial
adhesives Loctite
SKU: LOCTITESI5367-31

Specificaties
Eenheden pc

TechnologyName Silicones and silane modified polymers, Silicones, acetoxy

Merk Loctite

Beschrijving

LOCTITE?? SI 5367, 310 ml Standard cartridge Loctite Industrial adhesives

Een ????ncomponent, universele siliconenlijm voor industri??le toepassingen waar een hoge hittetolerantie
vereist is.
LOCTITE?? SI 5367 is een witte, acetoxy lijm en afdichting op siliconenbasis voor industri??le toepassingen
bij hoge temperaturen tot 250 ??C . Het wordt meestal gebruikt voor het afdichten van zijruiten in
transportvoertuigen zoals treinen en huishoudelijke verwarmingstoestellen zoals ovens, warmtewisselaars en
boilers. Het is ook ideaal voor andere algemene onderhoudswerkzaamheden, zoals het verlijmen van HCR-
siliconen en het beschermen en isoleren van elektriciteitskasten. LOCTITE SI 5367 hardt uit bij
kamertemperatuur en vormt een robuuste en flexibele verlijming die de lastdragende en schokabsorberende
eigenschappen van het lijmoppervlak verbetert.

Product URL
https://aandrijftechniek.nl/product/loctite-si-5367-310-ml-standard-cartridge-loctite-industrial-adhesives-
loctite/
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