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XPA 2932 Ld Pio L=L Continental CONTI® VX ADVANCE

Endless V-belts Continental

SKU: 41500X PA2932

Bijlagen
e Document 1
Specificaties
Gewicht (kg/m)

0.086

Typeriem Narrow raw edge
Geschikt voor automotive Nee
Profiel SPA
Buitenlengte (mm) 2949
Hoogteriem (mm) 9
Breedteriem (mm) 12.7
Standaard DIN 7753
Minimale diameter pulley (mm) 63
Antistatisch Ja
Binnenlengte (mm) 2892
Spoor lengte (mm) 2932
Materiaal riem EPDM
Koordmateriaal Polyester
Eenheden pc
Riempr ofiel SPA



https://pim-pts.axinter.com/Media-documents/Continental/CONTI%C2%AEV%20Technical%20Documentation%20EN_DE.pdf

Minimale temperatuur (°C) -40
Maximale temperatuur (°C) 120
EAN-code 4010858972516
Merk Continental
Gewicht (kg/m) 0.086
Profiel SPA
Buitenlengte (mm) 2949
Breedteriem (mm) 12.7
Antistatisch Ja
Binnenlengte (mm) 2892
Materiaal riem EPDM
Riemprofiel SPA
Minimale temperatuur (°C) -40
Maximale temperatuur (°C) 120

Beschrijving

XPA 2932 Ld Pio L=L Continental CONTI®V FO PIONEER Endless V-belts

Product URL

https://aandrijftechniek.nl/product/xpa-2932-1d-pio-11-conti nental -contiv-f o-pi oneer-endl ess-v-bel ts-

continental/

072 5412 000 | verkoop@spruit.nl



https://aandrijftechniek.nl/product/xpa-2932-ld-pio-ll-continental-contiv-fo-pioneer-endless-v-belts-continental/
https://aandrijftechniek.nl/product/xpa-2932-ld-pio-ll-continental-contiv-fo-pioneer-endless-v-belts-continental/

